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Varnost

previdnostni ukrepi.
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@ navodila za montaZo

Varnost
previdnostni ukrepi.

Pred namestitvijo in uporabo bazena natancno preberite, razumejte
in upostevajte vse informacije v tem uporabniskem priro¢niku. Ta
opozorila, navodila in varnostne smernice obravnavajo nekatera
pogosta tveganja rekreacije v vodi, vendar ne morejo zajeti vseh
tveganj in nevarnosti v vseh primerih.

Vedno bodite previdni, zdravi razum in dobro presojo, ko
uzivate v kateri koli vodni dejavnosti. Shranite te informacije za
prihodnjo uporabo.

Varnost neplavalcev

Potreben je neprekinjen, aktiven in pozoren nadzor Sibkih

plavalcev in neplavalcev s strani usposobljene odrasle osebe

(ne pozabite, da so otroci, mlajsi od pet let, izpostavljeni

najvecjemu tveganju utopitve).

— Dolocite usposobljeno odraslo osebo za nadzor bazena
ob vsaki uporabi.

— Sibki plavalci ali neplavalci naj pri uporabi bazena nosijo
osebno zascitno opremo.

— Ko bazen ni v uporabi ali ni pod nadzorom, odstranite
vse igrace iz bazena in njegove okolice, da preprecite,
da bi v bazen pritegnili otroke.

Varnostne naprave

— Priporocljivo je, da namestite pregrado (in zavarujete
vsa vrata in okna, kjer je to potrebno), da preprecite
nepooblas¢en dostop do bazena.

— Pregrade, pokrovi za bazene, alarmi za bazen ali podobne
varnostne naprave so koristni pripomocki, vendar ne nadomestijo
stalnega in kompetentnega nadzora odrasle osebe.

Varnostna oprema

— Ob bazenu je priporocljivo imeti reSevalno opremo (npr.

obrocasto bojo).
— V blizini bazena imejte delujoc telefon in seznam telefonskih
Stevilk za klic v sili.

Varna uporaba bazena

— Spodbujajte vse uporabnike, Se posebej otroke, da se naucijo
plavati
— Naucite se osnovne podpore Zivljenju (kardiopulmonalno oZivljanje

- oZivljanje) in to znanje redno osveZujte.

To lahko v nujnih primerih resi Zivljenje.

— Poucite vse uporabnike bazena, vklju¢no z otroki, kaj
storiti v nujnih primerih

— Nikoli se ne potapljajte v plitvo vodno telo. To lahko povzroci
resne poskodbe ali smrt.

— Ne uporabljajte bazena, ko uZivate alkohol ali zdravila,
ki lahko zmanj3ajo vaso sposobnost varne uporabe
bazena.

— Ce uporabljate pokrivala za bazene, jih pred vstopom v
bazen popolnoma odstranite z vodne povrsine.

— ZaScitite potnike v bazenu pred boleznimi, povezanimi z

vodo, tako da vodo v bazenu Cistite in izvajate dobro higieno.

Oglejte si navodila za pripravo vode v uporabniskem
priro¢niku.

— Kemikalije (npr. sredstva za pripravo vode, ¢is¢enje ali
razkuZevanje) hranite izven dosega otrok.

— Oznake morajo biti names¢ene na vidnem mestu najve¢ 2 m

od bazena.

— Odstranljive lestve je treba postaviti na vodoravno povrsino.

OPOZORILO

Vsaka elektri¢na naprava, ki se napaja na
220V, mora biti names¢ena najmanj 3,50
m od roba bazena.

Opremo je treba prikljuciti na
napetost z ozemljitvijo, zas¢iteno z
napravo za diferencni tok (RCD) z
nazivnim preostalim delovnim tokom,
ki ne presega 30 mA.

Pozorno preberite navodila in jih

shranite za prihodnjo uporabo.

CE IMATE KAKRSNEKOLI TEZAVE, NAS
KONTAKTIRAJTE!
www.grepool.com/en/after-sales




# 2
Priprava

spletnega mesta.

priprava mesta

el

Mesto namestitve

Nasi bazeni so zasnovani za namestitev
neposredno na tla in za druzinsko uporabo na
prostem. Tla morajo biti trdna, gladka in
popolnoma ravna.

Ne pozabi:1000 I. = 1 m3= 1000 kg.
Ne uporabljajte gume ali podobnih

materialov ali tistih, v katerih se plocevina
lahko zastaja.

3,6m

najmanj

Priporocila za izbiro najboljSe lokacije za
vas bazen

— Izberite mesto, kjer boste morali ¢im manj
kopati, da bi izravnali tla.

— Obmocje, kjer v primeru deZja ne bo prislo
do poplav.

— Kjer ni podzemnih prikljuckov (voda, plin,
elektrika, ...).

— Ne namescajte pod elektri¢nimi vodi.

— Zasciten pred vetrom in brez dreves

NIKOLI NAMESTITEV NA:nagnjena, neravna, rahla ali peS¢ena tla s kamni.

St St

St st
AU el Tl O

saj lahko cvetni prah in listi umaZejo vodo v
bazenu.

— Son¢no obmodje, kjer je zjutraj najvec
sonca.

—V bliZini prikljucek za elektriko, vodo in
odtok.

v redu



Potrebno orodje (ni priloZeno) —

Oznacite obmocje namestitve:

Ko je izbrano lokacijsko obmocgje (ki mora biti
popolnoma izravnano), nadaljujemo z
markacijo.

Za to imate 2 moznosti:

— 1° Za pripravo betonske ploSce (cement,...)
s potrebnimi merami glede na velikost
vaSega bazena.

— 2° Neposredno na tleh: Za oznacevanje tal z
uporabo lesenih Zebljev, izvijaca, lijaka (ali
plasti¢ne steklenice), moke ali apna in vrvi.

P22,40m=03m P@3m=03,50m P@3,5m=04m

PP4,5m=05m P@5,50m=06m




priprava mesta

2.2

Potrebno orodje (ni priloZeno) —

Izravnavanje:

Pri izravnavi tal vedno odstranite material z
vrha pobo¢ja, namesto da nasujete dno: to bo
zagotovilo vecjo stabilnost in trdnost tal.
Vedno odstranite vso travo, korenine, kamne
itd. Izravnavanije je iziemno pomembno: ¢e
posvetite potreben €as in trud, da zagotovite,
da vas bazen pravilno stoji na tleh, se boste
izognili kasnejSim tezavam.

Kako izravnati: zahvaljujo¢ velikemu
zidarskemu libelu (aluminijastemu ali
lesenemu) in libeli izravnajte tla v obliki
pravokotnikov (ali kvadratov), ki jih postavite
na izbrano in oc¢is¢eno povrsino. Ko so vse
povrsine na ravni in ko je odvecna zemlja
odstranjena, lahko zapolnite majhne
povrsine, ki so ostale za izravnavo (s €isto

- zemljo ali peskom), vendar jih nato vedno

- znova zbijete in poravnate. Zelo pomembno
je, da je obmocje namestitve dobro stisnjeno
in trdno, da se tla ne posedajo, ko bo bazen
poln vode. VpraSajte profesionalca:
gradbenika, vrtnarja,...

2.3

Potrebno orodje (ni priloZeno) —

Konéna obdelava:
Na ocisceno in poravnano podlago nasujemo
rahlo plast presejanega peska (max. 1cm).

Zalijemo in zbijemo (z vrtnim valjarjem). Preverite,
ali je dobro poravnan.

Ne uporabljajte peska za izravnavo tal. Kon¢na

obdelava mora biti popolna.
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Komponente.

Pred sestavljanjem nariite in razvrstite vse Da bi se izognili kakrSnim koli morebitnim

vklju¢ene komponente. poskodbam, je treba redno preverjati vse
vhode v bazen.

Cas je, da sestavite lestev in ¢rpalko, sledite

ustreznim navodilom. Kompleti z

manjkajocimi deli so vklju€eni v garancijo le,

Ce jih prijavite poprodaijni sluzbi v 15 dneh od

datuma nakupa bazena.



komponente m

Slika 1

120 cm

Slika 2

TPLin TP

132cm

B Pomembno.

Prosimo, bodite pozorni na $citnike sklepov, ki so priloZeni vasemu bazenu, ko vzamete ven, in razvrstite njegove komponente:
— Ce je va$ bazen prilozenEMS¢itniki sklepov(glej sliko 1), najdete seznam delov bazena na straneh 10in 11.

— Ce je va$ bazen priloZzenTPL&TPcitniki sklepov(glej sliko 2), najdete seznam delov bazena na straneh 12 in 13.
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Komponente.
[ 120 cm
S—
(_I_> 26,4005,500 4,600 3,500 3,000 2,40
mmmmmm
CH L PODLOGA PCF
PVC PC-TORBA CH 1 1 1 1 1 1
Concl
EM 14 12 10 10 8 8
PODLOGA (L) 1 1 1 1 1 1
PCF 14 12 10 8 7 6
el o
PI PIPC PV
PC-TORBA PC-TORBA PLV PI 14 12 10 8 8 8
PIPC 14 12 10 8 8 8
&ﬂ 14 12 10 8 8 8
PLRXKA
PLAYA PLY (KITFE\’\II\C/) 1400 mm 1400 mm 1400 mm 1330 mm 1145 mm 910 mm
PU 28 24 20 16 16 16
% Q PV 14 12 10 8 8 8
EM PU TPS T 140 120 100 80 80 80
(KITENV) (KITENV) TRpuoGN
pag. 26 (KITENV)
TPS 28 24 20 16 16 16
S TPVC 1 1 1 1 1 1
T TT
(KITENV) (KITENV)
T 28 28 28 28 28 28
[] 6,40 m 5,50 m 4,60 m 3,50 m 3,00 m 2,40 m
ms
Ih 1,05m 1,05m 1,05 m 1,05 m 1,05m 1,05 m
ms 33,77 24,94 17,45 10,10 7,41 4,75

10




komponente m
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Komponente.
[ 132 cm
S—
*I* © 6,40 © 5,50 @ 4,60 @ 3,50 @ 3,00 @ 2,40
mmmmmm
CH L PODLOGA PCF
PVC PC-TORBA CH 1 1 1 1 1 1
PODLOGA (L) 1 1 1 1 1 1
| PCF 14 12 10 8 7 6
PI 14 12 10 8 8 8
PIPC 14 12 10 8 8 8
el 14 12 10 8 8 8
PI PIPC PV PLERA
PC-TORBA PC-TORBA PLV
1400 mm 1400 mm 1400 mm 1330 mm 1145 mm 910 mm
PU 28 24 20 16 16 16
PV 14 12 10 8 8 8
é T 140 120 100 80 80 80
PLAYA ZR TPVC PU
(KITENV) (KITENV) ™ 14 12 10 8 8 8
TPL 14 12 10 8 8 8
TP 14 12 10 8 8 8
TPL~
@Z @ G e TP —% EM 14 12 10 8 8 8
T T1 TT TPLin TP TPVC 1 1 1 1 1 1
(KITENV) (KITENV) (KITENV) KIT-TPLTP
pag. 23
™ 32 32 32 32 32 32
o 6,40 m 5,50 m 4,60 m 3,50 m 3,00 m 2,40 m
ms
Ih 1,177m1,177m1,177m1,177m1,177m 1,177 m
ma 37,63 27,79 19,44 11,25 8,27 5,29

12
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14

# 4

Namestitev.

4.1

SPODN]JI DEL (PI) ZA OKROGLE BAZENE

OPOMBA;(LO ) Ce tla niso trdna (beton, itd.), je

priporocljivo, da pod vsak del PU poloZite plos¢ico PIPC PI
OPOMBA: Ti ukrivljeni DELI SO ZA DNA OKROGLIH ali plos¢o v tla, da preprecite, da bi pokon¢ni
BAZENOV. Vzemite vsak kos spodnjega dela (PI) in nosilci PV potonili pod teZo vode.
namestite kovan del (PU) na sredino (glejte sliko
A). Sekcije spojite med seboj s spojnimi deli (PIPC),
tako da med njimi pustite razmik priblizno 1 cm OPOMBA: Kovani deli PU pod nobenim pogojem
(glejte sliko B). Dokoncajte krog z vsemi deli ne smejo biti na noben nacin pritrjeni na tla; v
odseka. Stensko ploSco za¢nite namescati na tem primeru tvegate, da se bo bazen pokvaril
sredino kovanega dela (PU), ki ste ga predhodno in samodejno izgubil garancijo.
postavili na polovico vzdol? vsakega odseka. Ce je *
po zakljucku namestitve stenske plo3ce krog, ki ga
tvorijo deli profila, premajhen, odprite dele profila, * Z lepilnim trakom pokrijte dele PU in PIPC na
dokler ne doseZete to¢nega premera. Ce je po notranji strani bazena in se tako izognite
drugi strani krog sekcij prevelik, jih boste morali posSkodbam obloge.
zapreti, dokler se krog ne ujema s premerom
stenske plosce. * Postavite zgornje tirnice (PLY), da ocenite
razdaljo med (PU) kosi.
/// N
//,, PI DN
/
’,/
[ PU LO
\
\\
\ PIPC
A e
\\\\
PI PU

S~
PIPC




4.2

* POMEMBNO! PRED MONTAZO ODSTRANITE, S
PILO IN BRUSNIM PAPIRJEM ROB ZAPIRNE STENE
(CH).

OPOMBA: REFERENCE: K300WET IN K350WET
NIMATA LUKEN] V KOVINSKI PLOSCI (CH) BAZENA.

Namestite stensko oblogo CH navpi¢no na kos kartona (da
ne poskodujete obmocdja, pripravljenega za namestitev).
Prepricajte se, da je kvadratni in preluknjani del vedno
namescen v zgornjem delu in obrnjen proti prevladujoc¢im
vetrovom. Namestite skrajni del prevleke in prvi profil (PI)
skupaj in poskrbite, da bo konec prevleke ustrezal vrhu
spojnega dela PU. Zdaj ga lahko razgrnete tako, da ga
vstavite v profile PI v smeri urinega kazalca. List za¢nite
postavljati na sredino stisnjenega dela

4.3

PVC ZASCITNI TRAK (NOTRANJA BAZENSKA
OBLOGA):

Pritrdite PVC trak na zgornjo matico na spoju stenske
plo3ce, tako da visi navzdol v bazenu in pokriva glave
vijakov.

TPVCP

(PU), ki je bil predhodno namescen na sredini vsakega profila
(glejte stran 14). Ce je ob zapiranju kroga plo¢evine profilov ta
majhen, je treba vse profile lo¢iti drug od drugega, dokler ne
dobimo to¢nega premera. Po drugi strani pa je prevec
mocdvirnato, zato je treba profile priblizati drug drugemu,
dokler se krog ne izenaci s premerom plocevine.

Ce je obseg profilov prevelik, da bi lahko zaprli jekleno
steno tudi ¢e so profili med seboj spojeni, je Sele takrat
potrebno jekleno steno razrezati.

Dokoncajte krog in zaprite oblogo CH z vijaki TT. Glava
vijaka mora ostati v notranjem delu bazena, obroc in
slepa matica v zunanjem delu (Vijake privijte, ne da bi
poskodovali material).

Talna obloga ali talna tapiserija - Pozor:S
sesalnikom ocistite vso umazanijo s stene in dna
bazena, preden namestite talno oblogo ali tapiserijo.

Namestite zaS¢itno talno oblogo ali tapiserijo v
notranjost bazena in zgladite vse gube,

namestitev

prilagajanje in odrezovanje presezkov s celotne
povrsine. Odrezite tako, da bodo pokriti spodniji deli
in kovinski deli. Tako bo podloga zas¢itena, ko jo
namestite.

15
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4.4

MONTAZA PVC OBLOGE:
PODALJSANJE OBLOGE:

Pomembno:Podloga, ki se uporablja pri izdelavi vseh
nasih bazenov, je razvita za dolgotrajno izpostavljenost
toploti in ultravijoli€nim Zarkom. Zato se lahko v
dolocenih vremenskih razmerah in pogojih uporabe
kakovost obloge nekoliko razlikuje. Notranja obloga
bazena je izdelana iz fleksibilnega PVC-ja (termoplast).
Njegove lastnosti omogocajo optimalne pogoje
vgradnje pri zunanji temperaturi med 20

°Cin 25°C.

20° - 25°

é
-
//

/

[ o

o
o

OPOMBA:Temperatura prenizka: trda in toga
obloga; kasneje, premajhen. Previsoka
temperatura: prozna in elasti¢cna podloga; kasneje,
prevelik. Vsaj 2 uri pred namestitvijo povlecite in
podaljSajte podlogo (L) v senci, da povrnete njeno
teksturo. Idealna temperatura: Za boljSe
upravljanje s podlogo poskusite to narediti pri
zunanji temperaturi med 20 - 25 °C. Postavite
podlogo (L) na sredino bazena. Razsirite ga na dnu
in namestite ob strani proti jekleni plocevini. Zvar,
ki povezuje dno s stranjo, mora biti popolnoma
namescen na spodnjih profilih celote

obod dna bazena, da se izognete morebitnim gubam.
Zelo pomembno je, da je podloga dobro centrirana in
razsirjena.

OPOMBA:Ce je podloga na spodnjem delu
prepognjena, to ni razlog za menjavo, ker NI
tovarniska napaka.

Serijska Stevilka:Poiscite ga na dnu ali steni
podloge in zapisite serijsko Stevilko v polje na listu
z navodili za morebitne zahtevke.

PODLOGA

SERIJSKA STEVILKA.
Primeri
FPR301 20233651
FPR451 HY201907
SP385F GP201901

@ C SERIJSKA STEVILKA.;

16
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4.5

PRITRDITEV PODLOGE:

Poiscite zvarjeni Siv stene (W), ki ga lahko uporabite
kot vodilo za namestitev obloge bazena. Od te tocke
obesite zgornji rob obloge na stensko oblogo, tako da
bo zvar (W) popolnoma raven in pravokoten na tla. ko
obesate podlogo, jo zacasno drZite na mestu s
kljukicami za perilo. Zagotovite enakomerno
prekrivanje. Porazdelite vse odvecne predmete

namestitev
vstavite v steno obloge po zaklju¢ku tega postopka W
enakomerno okoli bazena, da preprecite gube. Ce je
stena obloge prekratka, jo enakomerno raztegnite po
obodu.
\E
g
L CH
[
LIN venca

d —

17



@ navodila za montaZo

4.6

PCF

FLEKSIBILNI ZGORNJI DELI (PCF) za okrogle
plavalne bazene

OPOMBA: Ti DELI FLEKSIBILNIH PREDELOV SO ZA

VRHE OKROGLIH BAZENOV.

Namestijo se na vrh obloge, ko je ta namescena cez

stensko plo$¢o bazena in jih ni treba spajati.

Postavljeni so drug za drugim in ko je obod zakljucen,

se dodatna dolZina odreZe.

Vsak kos PU poloZite cez dele zgornjega dela;
morajo biti poravnani s tistimi, ki se nahajajo v

spodnjem delu.

18
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4.7

NAMESTITEV IN PRITRDITEV POKONCNIH NOSIL
(PV) NA STENSKO OBLOGO:

V zvezi z zapiralom obloge namestite prvi zgornji in
spodnji spojni del PU na to tocko (za pritrditev vseh
vijakov za zapiranje TT). Z obrobo izracunajte razdaljo
med spojnimi deli PU. Pritrdite pokon¢ni nosilec (PV)
na prvi spodnji spojni del s sredinskim vijakom T. Nato
ga pritrdite na enak nacin

PCF

na zgornji spojni del. Nato namestite preostale vijake
T (3 + 3 na nosilec). Nadaljujte tako, dokler niso vsi
pokonéni nosilci pritrjeni zgoraj in spodaj. Vzemite en
sloj za izraCun razdalje med stisnjenimi profili PU.

OPOMBA:Pokon¢ni nosilci morajo biti popolnoma
navpicni po vsem bazenu (za referenco vzemite rebra
stenske plosce).

namestitev

1°PU

PV

19
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4.8

MONTAZA ZGORNJIH PROFILOV (PLOJ):

Pazite, da deli PLY med namestitvijo ne padejo v bazen, ker
lahko poskodujejo oblogo. Postavite vsak PLY, podprt z
dvema zaporednima PU z okroglim delom zunaj. Videli
boste, da ima vsak PLY Stiri luknje (dve znotraj in dve
zunaj) za pritrditev na spojne dele. Zacnite tako, da
pritrdite vsak PLY na spojne dele, vendar samo

PLLYAYA 2° 1°

privijanje s prstom (in ne do konca, tako da je med
njimi nekaj zra€nosti) notranjih vijakov na vsaki strani
(1°). Ko ste namestili vse PLY, ponovno preverite, ali
so navpicni profili pokon¢ni, e niso, popravite njihov
poloZaj. Nato nadaljujte z namescanjem zunanjih
vijakov (2°) in privijte vse vijake na strukturo.

T PLRXA

4.9

Il

2° 1°

20

EM

Namestite plasticne cepe TPS (samo za bazene 120
cm) na vijake (za za3cito) na zunanji strani bazena.

POZOR:Vstopanje, hoja ali sedenje na PLY je strogo
prepovedano, prav tako skakanje ali skoki z njih.

TPS

Ll

i

* POMEMBNO! PRED MONTAZO
ODSTRANITE KONCE VSAKEGA VLOZJA,

UPORABLJAJO PILO IN BRUSNI PAPI.

NAMESTITEV FLEKSIBILNIH SCITNIKOV ZA

SKLEPE EM: (samo za 120 cm bazene):

Fleksibilni 3¢itniki za sklepe so namesceni na

spojih med obrobami. Ce jih Zelite pritrditi,

PV

zacnite tako, da zadnji del (znotraj bazena)
pritrdite na obrobo in s pomocjo izvijaca
dvignete sprednja rebra

dokler se ne prilegajo obrobnemu kosu.




4.10

SCITNIKI SKLEPOV: TPL in TP.
(Samo za 132 cm bazene)

Ti kosi morajo biti namesSceni tako, da povezujejo in
&citijo obrobe. S¢itniki za sklepe so sestavljeni iz 2
elementov: §¢itnik z navpi¢nim delom (TPL) in 3¢itnik
za navpicni del (TP). Najprej mora biti zadnja stran TPL

pritrjen na zadnjo stran 2 kosov vrvice. Nato ga je
treba priviti na sprednjo stran bazena in pritrditi rob
TPL na luknjo PU1. Zdaj pritrdite TP na TPL na spodniji
strani z vijakom T1, da ju poveZete. Ta postopek je
treba ponoviti za vse ¢itnike sklepov. POZOR: Za
ravno obmocje je treba odstraniti zarezo TP, da se del
prilega PV2.

namestitev

T

TPL

TPL

J

PV

21
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4.11

NAMESTITEV POVRATNEGA VENTILA

(V): (SOBA TEKACA: V)

Ta ventil se nahaja na dnu stene bazena in skozi njega
se voda vraca v bazen po obdelavi v €istilni enoti.
Zacnite tociti vodo v bazen skozi vrtno cev in se
ustavite 4 cm pod dnom luknje za ventil (preverite
oblogo

je Cist pred polnjenjem bazena). Oznacite poloZaj
luknje na podlogi s flomastrom in naredite krizni rez
na sredini oznake s stanley noZem ali podobnim. Ne
reZite preko roba luknje. Postavite v bazen skozi rez, s
tesnilom (J) in tornim obrocem (F). OdreZite Strleci del
podloge.

Namestite drugo tesnilo (J) in drugi torni obro¢ (F) ter
jih trdno zategnite z matico (T). Vstavite povratno cev
(M), ki gre od izhoda ¢istilne enote do povratnega
ventila (V), in jo pritrdite s spono (A).

4.12

PRITRDITEV TELO(A) SKIMERJA NA ZUNANJE
STRAN BAZENA:

Bazen napolnite z vodo, dokler nivo ni 4 cm od dna
perforacije za skimmer. Z noZzem Stanley odreZite
podlogo (L) znotraj bazena nasproti perforacije.
Pois¢ite dvojno tesnilo (J), tako da

F CH
TEFN

\

MIH——

VODA

stenska plo3ca in obloga sta znotraj utora (X),
narejenega za ta namen, in pritrdite dva krajSa vijaka
v vegje sredinske luknje z notranje strani bazena skozi
dvojno tesnilo in oblogo. Privijte jih v sredinske luknje
na skimmeriju (S). Pokrijte povezovalno puso (C) in
dovod enote za pripravo vode s teflonom. Privijte
povezovalno puso (C)

22

kS

VODA

tesno na skimmer, poveZite en konec cevi s priklju¢no
puso skimmerja (C) s pomocjo objemke (A), drugi
konec pa namestite na dovod Cistilne enote. Pripnite
tudi ta konec.

NB.- Namestite teflon na vse priklju¢ne navoje cevi za
vodo, da zagotovite tesnost.




namestitev m

4.13

NAMESTITEV SKIMERJA KONCAJTE POLNJENJE BAZENA

OKVIR (M): DO POLICE VRAT ZA VRECANJE,(
10-15 cm pod robom bazena)

Prepricajte se, da so vse luknje pravilno TAKO VODA VSTOPA VANJ IN

poravnane (zaprite perforacijo stenske POLNI FILTRIRNI SISTEM.

plosce na skimmer). Skozi okvir

ohlapno privijte 10 preostalih vijakov,
da preverite pravilno prileganje. Nato
enega za drugim nekoliko bolj privijte
vijake v navedenem vrstnem redu.

Nazadnje jih popolnoma zategnite v
enakem vrstnem redu.

ZADNJI PODROBNOSTI:Pritisni 1°10° 3°
prirobni del okvirja skimmerja (Z).
Za konec uvedite loputo
(K) skozi pravokotno rezo (nezno
pritisnite oba konca in namestite 8° 5°
izbokline). Postavite kosaro (O) v 6° 70
skimmer in pokrov ohisja
skimmerja (TS).
Z
K
TS | S —
NS\\WM[//7zzf
o N\\W[17777777222¢ %:)
N7
VODA
S
Y4
M
J
C
A
SKLEP
DOVODNA CEV FILTRA
RESETKA
A
M
LIST
DOVODNA CEV FILTRA
HEM PODLOGA PVC
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#5

Vzdrzevanje

in uporabo.

— Nivo vode v bazenu mora biti vedno vsaj
15 cm od roba zgornjega roba bazena.

— Med sezono uporabe kompleta za bazen
uporabite filtrirni sistem enkrat na dan, da
zagotovite popolno recikliranje vse vode in
vedno, ko bazena ne uporabljate za kopanje
(glejte prirocnik cistilnika).

— Med sezono uporabe bazena redno
preverjajte stopnjo motnosti filtrirnih
sredstev.

— Preglejte vse vijake bazena in ¢im bolj
morebitna mesta korozije.

— Nikoli popolnoma ne izpraznite bazena. Ce
ni dovolj vode, obstaja nevarnost resne
poskodbe strukture bazena.

— Neupostevanje navodil za vzdrZzevanje
lahko povzroci resna tveganja za zdravje,
zlasti pri otrocih.

— Uporaba kompleta za bazen vkljucuje upostevanje
varnostnih navodil, opredeljenih v navodilih za
vzdrzevanje in uporabo.

— Kompleta bazena za namestitev nikoli ne
puscajte na tleh praznega.

— Redno Cistite PVC podlogo in vodno linijo z
neabrazivnimi izdelki. Ob¢asno ocistite
spodnji pregibni sloj na spoju s stransko
oblogo, ker se lahko na tem mestu nabere
umazanija. Ce pomotoma naredite majhno
luknjo v podlogi, jo lahko popravite z obliZi
AR202 ali V12.

— Poletne prevleke (izotermne) ¢itijo vas
bazen pred mréesom, prahom, listjem itd.
in preprecujejo izgubo temperature vode.
Vedno ga postavite tako, da so mehurcki v
stiku z vodo.

SPOSTUJTE OKOLJE. BAZENA NE
RAZSTAVLJAJTE, RAZEN CE NI
STROGO POTREBNO. CE STORITE TO,
PROSIMO, DA VODO PONOVNO
UPORABITE. VODA JE REDKA
DOBRINA.

Ko vas$ bazen doseZe konec svoje
Zivljenjske dobe, ga je treba razstaviti;
razline materiale (plastiko in jeklo) je
treba lociti in odnesti na mesto za
odlaganje, ki ga dolocijo lokalne
oblasti.



ZIMSKA SEZONA:
A) Ce se odlotite, da bazena ne boste odstranili:

1- Ocistite dno in stranice obloge z neabrazivnim izdelkom.

2- Vodo obdelajte s kemi¢nim sredstvom za prezimovanje. Priporo¢amo uporabo LIQ-UID
WINTERISER namesto plovcev s trdnim izdelkom, da preprecite razbarvanje podloge. 3-
Pustite bazen poln vode ob upostevanju:

a) Pri bazenih s skimerjem in cevjo za polnjenje zmanj3ajte nivo vode 5 cm pod
skimmerjem in zaprite cev za polnjenje z navojno pipo, ki je priloZena filtru.

b) Pri bazenih s cevmi za iz€rpavanje in polnjenje zniZajte nivo vode 20 cm od
zgornjega roba bazena in zaprite cevi z vgrajenim vija¢nim sistemom.

4- Odklopite cevi. Ne odstranjujte skimerja ter cevi za ponovno polnjenje in odvoda.

5- Bazen zascitite z zimskim pokrivalom, med pokrovom in vodo pa postavite
plavajoci element, da ga zascitite pred zmrzaljo.

6- Filter: odklopite ga iz bazena. OCistite, izpraznite pesek ali odstranite vloZek,
posusite in hranite v pokritem in pred vlago zas¢itenem prostoru.

7- Pripomocki: odstranite vse pripomocke (lestev, alarm, reflektor, drog ...), jih
sperite z mehko vodo in pospravite.

ZA PONOVNO ZAGON BAZENA: Odstranite zimsko previeko, namestite filter,
zamenjajte vsaj 1/3 vode in izvedite obdelavo s klorom. Filter vkljucite neprekinjeno
vsaj 8 ur, pri cemer upoStevajte ¢as neprekinjenega delovanja, ki je naveden v
navodilih za uporabo filtra.

B) Ce se odlocite razstaviti bazen:

1- Izpraznite bazen. Ukrepi: Filter, Avtomatska ¢rpalka za ravnanje s Cisto vodo ali
sistem povezovalnih posod. Sistem povezovalnih posod: Uporabite cev vasega filtra
z najmanjsim presekom. Na en konec pritrdite utez in jo potopite v bazen. Po tem
potopite celotno cev, dokler v njej ni vec zraka. Z eno roko in pod vodo hermeti¢no
zaprite konec cevi in jo ponesite do mesta praznjenja. Odstranite roko in voda bo
zacela teci. Te vode ne uporabljajte za zalivanje rastlin, ker vsebuje kemi¢ne snovi.

2- Vse sestavine bazena ocistite z gobico in milom z nevtralnim pH. Posusite jih in
pospravite na suhem in ¢istem mestu.

Normalno je, da se po veckratni montazi in demontaZzi bazena PVC obloga razsiri in
izgubi elasti¢nost.

ZA PONOVNI ZAGON BAZENA: Drugic preberite navodila v tem prirocniku od
zaCetka.

vzdrZevanje in uporabo

KEMICNI UKREPI:
Pazljivo preberite navodila proizvajalca kemicnih izdelkov. OPOZORILO: Kemicne
izdelke hranite na ¢istem, suhem in izven dosega otrok. Pomembno:

Vsi uporabljeni izdelki morajo biti zdruZljivi s PVC oblogo.

— Prvo polnjenje:Analizirajte pH vode in klor (Cl) ter ju prilagodite na optimalne
vrednosti: pH: 7,2 - 7,6; Klor: 0,5 - 2 ppm.

— Zdravljenje s klorom:Povecajte raven klora do priblizno 20 ppm, da odstranite
mikrobe in morske alge. Ta postopek je treba opraviti le, ¢e voda v bazenu
prihaja iz rek ali ribnikov, ... ali ¢e je ostala dolgo ¢asa brez obdelave.

— Preverjanje:Vsaj enkrat tedensko preverite nivoje klora (uporabite analizator
klora in pH). Na enak nacin svetujemo dodajanje algicida za preprecevanje pojava

alg.

Nikoli ne plavajte, preden se raven klora stabilizira. Za raztapljanje kemi¢nega
izdelka (tablete) vedno uporabite plavajoci razprsilnik. Odmerjanje kemi¢nega
proizvoda je treba opraviti v skladu z: prostornino vode v bazenu, pogostostjo
kopanja, podnebnimi razmerami, temperaturo vode in lokacijo. Vedno premaknite
vodo in pocakajte, da se kemicni produkt raztopi, preden dodate drugega.
Pocakajte priblizno 12 ur med prilagoditvijo pH, klora ali algicida s filtrirnim
sistemom.

MEHANSKI UKREPI:

Preverite, ali so filter, skimmer, ventili in cevi dobro povezani z bazenom.
Upostevajte, da bo visoka temperatura vode zahtevala vec¢ ¢asa za filtriranje.
Teoreticni Cas filtriranja = prostornina vode / izpust filtrirnega sistema (obi¢ajno 8
ur/dan s temperaturo vode 21 °C), (idealno: 2 uri zjutraj - 4 ure okoli poldneva - 2
uri popoldne). PROSIMO, DA SPOSTUJETE NEPREKINJENO DELOVNO DOBO, KI JE
NAVEDENA V PRIROCNIKIH ZA FILTER.

SESALNIK (ROCNI ALI AVTOMATSKI):

Samo za bazene s skimmerjem. Prikljucite konec cevi na glavo 3¢etke in ga potopite
v vodo, da se napolni. Drugi konec cevi prikljucite na izpusni adapter (TA) in ga
postavite nad ko3aro skimmerja. Vklopite filter v poloZaju FILTER in zacnite Cistiti
dno. Posebno pozornost posvetite predelom z gubami, kjer se nabira umazanija.

SPODN]I CISTILEC VENTURY STYLE:

Prikljucite vrtno cev na prikljucek za ¢iS¢enje dna in jo vstavite v bazen. Odprite pipo
do normalnega tlaka, da voda tece proti dnu bazena in na ta nacin ustvari
narascajoci tok, ki pusti umazanijo v filtru (vreci), ki je nastavljen na spodnjem
Cistilniku.

TEZAVA VZROK RESITEV
Slabo filtriranje. Visok PH. Organski ostanki v . I;vedite vrnite;v filtra. S pomogjo
Kalna voda ; dozirnika dodajte CISTILEC v tabletah.
preseZek Izvedite $ok kloriranje.
NeZno ocistite dno in stene bazena. Analizirajte
Zelena voda Nastajanje morskih alg ali blata pH in ga naravnajte named 7,2 in 7,6.
Dodajte algicid in tekodi Cistilec.
) ) . ) Analizirajte pH in ga naravnajte na med 7,2 in 7,6.
Rjava voda Prisotnost Zeleza ali mangana Ly - ; o
Izvedite Sok kloriranje. Dodajte tekoci Cistilec.
Analizirajte pH in ga naravnajte named 7,2in 7,6.
Navodila Prisotnost apnenca v vodi e p 9 !
Enkrat na teden dodajte sredstvo proti vodnemu kamnu.
O¢i in koZa Analizirajte pH in ga naravnajte named 7,2in 7,6.

. . Napacno naravnan PH. Presezek organskih ostankov
draZenje. Slab vonj.

Izvedite Sok kloriranje.

PRAZNJENJE - KOMUNIKACIJSKI
SISTEM ZIL

e e e (I
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#6
Dodatki.

CISTILA TOPLOTNE CRPALKE OGREVALNI SISTEMI

C15CENJE VODE TALNA TAPISERIJA 1ZOTERMICNI POKROVI
==
ZIMSKE PREVLEKE POKROVNI VALJ ZA ZGR SONCNE PRHE

POMEMBNO:celotno ponudbo izdelkov si lahko ogledate na nasi strani:www.grepool.com



garancija

Garancijski list

Hranite svoj priro¢nik skupaj z utemeljitvijo nakupa (potrdilom o placilu)

za kakr3no koli reklamacijo.

Vsako reklamacijo v zvezi z garancijo je treba vloZiti s spletno izjavo Prav tako so vsi plasti¢ni deli izklju¢eni iz dodatne komercialne
prekwww.service-gre.comspletne strani, skupaj s potrdilom o nakupu. garancije, to je:

Za utemeljitev zahtevka boste morda morali predloZiti fotografije. — Podloga

Vracila materiala brez predhodnega dogovora niso mozna. Naro¢nik — Vsak okrasni del

krije vse stroSke vseh vracil blaga (pakiranje in transport).
Da bi lahko izkoristili garancijo, mora vas sklad vsebovati ta dokument.

PO PREVERJANJU IN POTRDITVI PROIZVODNE NAPAKE Garancija velja za bazene, prodane po 1. januarju 2016.

— Podloga:2 leti za Sive in vodotesnost v normalnih pogojih uporabe.

— Izdelke, ki dejansko kaZejo napake, bomo popravili ali zamenijali brez Garancija ne vkljucuje: raztrganin, trganj, zZlomov, madeZev (ki
stroSkov prevoza. nastanejo zaradi vlivanja izdelkov za nego neposredno v vodo),
madeZev, povezanih z rastjo alg, madeZev, povezanih z razgradnjo
Garancija je omejena na popravilo ali zamenjavo okvarjenega dela. Pod tujkov v stiku s podlogo, madeZev in razbarvanja ki so posledica
nobenim pogojem ne vkljucuje placila odSkodnine za Skodo. delovanja oksidacijskih produktov, ohranjanja barve in obrabe zaradi

trenja materiala po razli¢nih povrsinah. Deformacija obloge, ki je bila
24 ur brez vode (bazena nikoli popolnoma ne izpraznite). Shranite

GARANCIJA NE VELJA V NASLEDNJIH PRIMERIH: nalepko s serijsko Stevilko podloge, ki je na izdelku in na njegovi
embalaZi. Ta Stevilka in vzorec obloge bosta potrebna za morebitno
reklamacijo v okviru garancije.

— Uporaba materialov, ki niso v skladu z nasimi navodili.

— Poskodbe, ki nastanejo zaradi napac¢nega ravnanja ali namestitve, ki ni v

skladu z navodili. — Skupina filtrov:Crpalka ima 2 leti garancije (elektri¢ni problem), v
— Navodila za vzdrZevanje niso bila upoStevana. normalnih pogojih uporabe. Garancija ne krije lomljenja delov
— Neustrezna ali napa¢na uporaba kemi¢nega izdelka. (osnova ¢rpalke/nanos peska, pokrov predfiltra, ve¢smerni sifon ...),
obrabe zaradi slabega priklju¢ka, uporabe ¢rpalke brez vode, obrabe
n zaradi abrazije ali korozije ( filtrirna skupina naj bo na hladnem in

POMEMBNO:

— Druge komponente:2 leti.
Manufacturas Gre izmenjuje komponente v zameno za
druge, ki jih je treba preveriti. Ce po preverjanju ni odkrita
nobena nepravilnost ali disfunkcija, si Manufacturas Gré
pridrZuje pravico, da stranki zaracuna stroSke prevoza in
druge razli¢ne stroske.

NASLEDNJE NI VKLJUCENO V JAMSTVO:

— Rezi v podlogi
— MontaZa in povezava filtra
— Skupscina
— Polnjenje z vodo
— Namestitev robov
TRAJANJE GARANCIJE: — Prezimovanje
— VzdrZevanje
Za bazene Gre velja zakonska 2-letna garancija, ki jo dolo¢a Splo3ni

zakon o zaS(iti potro3nikov in uporabnikov, Steto od datuma nakupa in POPRODAJNE STORITVE BREZ GARANCIJE:
v skladu s pogoji istega. Opozarjamo vas, da je za uveljavitev garancije

potrebno predloZiti racun in/ali vrniti izdelek. Manufactura Gre daje Garancija velja v vseh drzavah EU, Veliki Britaniji in Svici. GRE daje
tudi dodatno 2-letno komercialno garancijo za ta model bazena, torej kupcu - poleg garancijskih pravic prodajalca, ki ustrezajo zakonu in jih
skupno 4 leta, izklju€no za kovinske dele strukture bazena. Ta dodatna ne omejuje - dodatno pravico v skladu s pogoji naslednjih obveznosti,
komercialna garancija ne bo vplivala na pravice potro3nika v skladu z zagotovljenih za nove izdelke.

zakonsko garancijo.

1z obeh garancij je izklju¢eno naslednje:

— PVC obloga, v primeru demontaZe in ponovne montaze bazena

— Madefi ali razbarvanje, ki se lahko pojavijo na podlogi zaradi njegove uporabe

— PoSkodbe bazena so nastale zaradi slabe priprave terena, kjer je
bazen

— Poskodba bazena je nastala zaradi zakopavanja le-tega

— Kakrsna koli $koda na bazenu, ki izhaja iz napacne uporabe, v skladu

o — V primeru teZav nas kontaktirajte:
z navodili za uporabo

www.grepool.com/en/after-sales

ENPRESA ADHERDA
ABBITAAJE DE CONSUO
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MANUFACTURASGRES . A.

Aritz Bidea, 57 BELAKO INDUSTRIALDEA, APARTADO 69,
48.100 - MUNGUIA (VIZCAYA) ESPANA.
Tel.: (34) 94 674 11 16 - Fax: (34) 94674 17 08

e-naslov: gre@gre.es
www.grepool.com

GARANCIJA ST

Pridrzujemo si pravico do spremembe vseh ali dela ¢lenov ali vsebine tega dokumenta,

brez predhodnega obvestila

21221



